
SC TIFEL SRL FISA TEHNICA

PASTE DE NUANŢARE

PREZENTARE

Pastele de nuanţare sunt concentrate de pigmenţi utilizate la colorarea vopselelor în dispersie
apoasă pentru zugrăveli.

Compoziţia pastelor asigură stabilitatea produsului şi rezistenţa la intemperii. Ele pot fi utilizate
ca atare, ca vopsele independente foarte concentrate.

Pastele de nuanţare se livrează în opt culori de bază, iar prin amestecul acestora se poate obţine
orice nuanţă dorită.

DATE TEHNICE

Aspect produs - lichid omogen vâscos
Culoare - conform etalon
Vâscozitate, la 20ºC cupa  ø 8mm,
sec. min. - 25
Uscare, la 20ºC ore max. - 3
Conţinut în substanţe nevolatile,% - 65-70
Conţinut în substanţe volatile (apă),% - 35 -30

MOD DE UTILIZARE 

Pastele se omogenizează în ambalajul original prin agitare şi se adaugă vopselei de colorat.
Pastele sunt uşor dispersibile în orce tip de vopsea lavabilă, dar necesită o omogenizare

perfectă.

LIVRARE

Pastele de nuanţare se livrează în flacoane din material plastic de 0,75 kg, cu dop autosigilabil
şi ca ambalaj colectiv cutii de carton.

DEPOZITARE

Pastele se depozitează în spaţii închise la temperaturi de +5ºC.

ATENŢIE: Sub temperatura de 0ºC produsele îngheaţă şi devin neaplicabile.

TERMEN DE VALABILTATE

Termenul de valabiliate este de 1 an în ambalajul original închis etanş.
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